                           ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS EN LA PINTURA

        En este grupo vamos a encolumnar a todos aquellos productos artísticos que tendríamos que usar antes o después del pintado en sí, o sea, todos los accesorios necesarios para preparar la superficie de pintado y todos aquellos que se utilicen para definir la finalización de la obra.

       Para facilitar nuestro análisis procederemos a definir 2 etapas:

· Etapa I: Preparación del soporte.

· Etapa II: Finalización pictórica.

        ETAPA I : PREPARACIÓN DEL SOPORTE

        La preparación de la superficie del soporte es muy importante como etapa previa al pintado, pues, con ella, no solo lograremos su impermeabilización, sino que también llegaremos a optimizar el rendimiento de la pintura, no distorsionar sus tonos y asegurar el correcto “agarre” de la misma.

        Además hay que resaltar el hecho de lograr una potencial ventaja económica en cuanto es mejor que el soporte absorba un producto mas barato que la pintura.

       Existe una amplia diversidad de productos auxiliares abocados a este fin, pero, comenzaremos ahora a detallar los más utilizados.

· Gesso: es una pasta blanca compuesta de vehículo acrílico puro, con blanco de titanio y una carga de yeso por lo que resulta elástica y fácil de lijar una vez que se ha secado. Otorga una base apta para todo tipo de pintura artística, tanto al óleo como al agua, es de secado rápido y según la consistencia del trabajo a realizar, se lo aplica con espátula (puro), o con pincel (diluido con agua)
· Sellador: es un fijador totalmente transparente que sirve para sellar y fijar las superficies nuevas o previamente pintadas. Está formulada con emulsiones acrílicas puras, es diluíble en agua y sobre él pueden aplicarse pinturas al óleo, al acrílico, al látex o sintéticas.
· Base acrílica: es una pintura de alta calidad y excelente poder cubritivo especialmente formulada con emulsiones acrílicas. Es ideal para hacer todo tipo de fondeos de soportes muy porosos o que puedan llegar a quedar expuestos al exterior porque contiene aditivos de gran resistencia a los hongos.
· Pasta para modelar: conocida también como “modeling paste”, está formulada a base de minerales inorgánicos y acrílicos, es de gran adherencia y mucha flexibilidad. Ideal para lograr texturas sobre cualquier tipo de superficies (azulejo, metal, vidrio, madera, cartón, yeso, bizcocho cerámico, etc.), se aplica con espátula, manga de repostería o pincel según fuese la consistencia necesitada, se diluye con agua y barniz acrílico y también se puede retardar su secado con gel retardador.
· Goma laca: es una forma hojaldrosa de laca comercial (escama) que se obtiene de la incrustación resinosa segregada por un insecto cóccido llamado Corcus Lacca, siendo su  lugar de origen la India. La misma tiene una amplia diversidad de aplicaciones y definiciones dentro del campo de las manualidades, pues, según su tenor de dilución, podremos reconocer 3 posibilidades: Incolora o clarificada: ideal para sellar bizcocho cerámico, yeso y madera. Apta también para diluir pigmentos y purpurinas sin que se alteren los tonos. Se tiñe con anilinas, tintas o azafrán. Rubia: es la más popular, se logra diluyendo 100 gr. de escama en ½ litro de alcohol y se deja reposar 2 o 3 días. Es un perfecto sellador de superficies porosas y un producto ideal para proteger láminas de oro. Negra: cumple perfectamente como sellador, como en todos los casos, y con ella, a su vez, se puede lograr un efecto final de envejecimiento.
· Masilla a la piroxilina: este producto se consigue un excelente poder de dureza, otorga un acabado que protege a la pieza de agentes externos y evita las cascaduras. Posee gran plasticidad y se puede aplicar sobre bizcocho cerámico, yeso, madera, cemento, metal, resina o cartón. Según sea la técnica a llevar a cabo se aplica con espátula o con pincel.
     

        ETAPA II: FINALIZACION PICTÓRICA 

        Aquí vamos a definir y clasificar a todos aquellos accesorios necesarios para lograr los mas diversos efectos y realizaciones pictóricas que fueran requeridas para determinar el acabado final de una obra de arte en particular. 

        Tengamos en cuenta de que cuando hablamos de “efectos” en la pintura, nos referimos básicamente a desarrollos de sombreados, envejecimientos, craquelados, peinados, etc., los cuales no solamente necesitan de una técnica específica determinada, sino, que, además, se valen del uso de productos artísticos preparados para ese fin, productos éstos que enumeraremos y analizaremos de la siguiente manera:

· Betún de judea: es un tinte derivado del petróleo, una pintura asfáltica diluída que se traduce en un excelente medio para envejecer y disminuir la intensidad de tonalidades muy fuertes, a la vez que, al mismo tiempo, permite obtener luces y sombras que destacan los relieves de la superficie pintada o patinada. Se aplica sobre cualquier soporte y se lo encuentra presentado en el mercado en 2 estados diferentes: a la cera (en pasta) o líquido. 
· Barniz craquelador: es un producto a base de emulsiones poliuretánicas que permite obtener efectos de pintura antigua craquelada sobre cualquier tipo de superficies. Por lo general viene presentado en 1 o en 2 componentes, siendo marcadamente distinta su forma de aplicación aunque no difiere tanto el acabado final entre ellos.

· Polvo de nácar: es un polvo nacarado de fina textura, cuya iridiscencia aporta un acabado perlado en la superficie aplicada. Para su aplicación debe diluirse en barniz acrílico brillante o en líquido glaseador  y en proporción acorde a la transparencia que uno quiera lograr.

        

  

                  DISPONIBILIDAD COMERCIAL EN PAPELERA BARILOCHE

                                     Accesorios complementarios en la pintura

	CREATIVA


	Gesso : pote 100 cc.
	
	     ALBA


	Gesso 200 cc.

	
	Gesso: pote 200 cc.
	
	
	Sellador 100 cc.

	
	Sellador: frasco 100 cc.
	
	
	Goma laca purif. 100cc

	
	Sellador: frasco 200 cc.
	
	
	Betún judea pasta 90gr

	
	Crema texturadora1: 100 cc.
	
	

	
	Betún judea liquido: 50 cc.
	
	

	
	Betún judea oro líquido* 50 cc
	
	

	
	Betún judea a la cera 60 cc.
	
	 ACRILEX

        AD
	Betún judea liq. 100cc.

	
	Betún judea oro a la cera* 60 cc.
	
	
	Goma laca clarif.100cc

	
	Set craquelador 2 compon. 50 cc
	
	
	Goma laca escam.70gr

	
	Polvo de nácar 20 gr.
	
	
	Craquel.1 comp. 37 cc.


       1: llaman crema texturadora a la pasta de modelar

       *: betún de judea oro es aquel que tiene agregado 

            purpurina oro en su composición.

	VITELAST

    Vitecso


	 Gesso: pote 250 cc.
	
	  

	
	 Fijador: frasco 250 cc.
	
	          EUREKA

	
	 Goma laca escamas: pote 100cc.
	
	Base acrílica 250cc

	
	 Diluyente p/goma laca: frasco 1000 cc.
	
	Base acrílica 500 cc.

	
	 Craquelador 1 comp:pote 125cc o 250cc
	
	

	
	 Craquelador 2 comp: barniz base 100cc
	
	

	
	 Craquel. 2 comp: barníz craquel. 100 cc
	
	


                                                                                                                             Fin del capítulo.   

 RECUERDE QUE....


 4 partes de látex blanco y 1 parte de cola vinílica permiten lograr mayor adherencia a la pintura.





 Antes de aplicar la masilla a la piroxilina a una pieza de yeso o de bizcocho cerámico, se recomienda un previo sellado con 1 parte de cola vinílica por 3 de agua y dejar secar muy bien.








RECUERDE QUE....


  El set de craquelado de 2 componentes consta de 1 barníz base que es el que se debe aplicar primero en 2 o 3 capas, se deja secar bien para poder aplicar luego el segundo componente que es el barniz craquelador, también en mas de 2 capas pero teniendo en cuenta no cruzar las pinceladas.


  El tamaño del ojo del craquelado variará en función de la cantidad de barniz craquelador utilizado y de la temperatura a la que está expuesta la tarea, pues, a mayor temperatura, mas chico resulta el ojo... 





RECUERDE QUE...


  El barniz craquelador de 1 componente se puede usar solamente en los casos en que se está por realizar la pintura nueva, pues, su técnica indica que debe pintarse una base con pintura de color (fondo), dejar secar y pasar el craquelador. Una vez seco este, se pasa la otra capa de pintura de color que va craquelar y dejará ver en los surcos el color utilizado en el fondo.








