                                                               PINTURA TEXTIL 

         En este capítulo vamos a tratar de definir las distintas posibilidades que podemos encontrar en nuestro negocio para satisfacer plenamente los requerimientos pictóricos que conforman todo el campo de la pintura textil.

                                                       1 – PINTURA PARA TELA

         Pintura a base de resina acrílica, no tóxica, es soluble al agua y muy resistente a los lavados. Como cualquier otra pintura, sus colores son mezclables entre sí y seca en frío en 72 hs. sin la necesidad de un fijador específico(esto se debe a su base acrílica). La misma puede ser aplicada sobre cualquier tipo de tejidos, exceptuando solamente a aquellas que contengan acetato o un alto porcentaje de fibra sintética (orlon, nylon, etc.)y se aplican a pincel, shablón, esponja, aerógrafo, sellos, etc.  

        El diluyente ideal para esta pintura es el clareador, cuya función principal es la de aclarar los tonos y hacerlos más traslúcidos para conseguir mas facilidad en el esfumado de los mismos.

        La pintura para tela ACRILEX, la única marca comercial que trabaja nuestra firma en este rubro, presenta una importante variedad de colores en toda su carta, distribuída de la siguiente manera:

· 63 colores mates: disponibles en potes de 37 ml. De estos 63 tonos, podemos encontrar 44       colores disponibles también en potes de 250 cc.           

· 8 colores metálicos: potes de 37 ml

· 6 colores fluorescentes: potes de 37 ml

· 12 colores con glitter: potes de 37 ml

· 6 colores bebé- ideal para ropas infantiles- potes de 37 ml


                                                       2- MARCADOR PARA TELA

        Marcador con punta de poliéster cargado con pintura para tela, no tóxico y tiene una excelente fijación en frío, además, posee una gran resistencia a los lavados cuando es aplicada sobre tela de algodón sin engomar.

        Es un medio ideal para marcar uniformes y ropas, hacer contornos y detalles simplificando, en ciertos casos, el uso del pincelado tradicional con la pintura de telas. También se puede utilizar este producto sobre papel, cartón, telgopor, madera, yeso, cerámica y es muy difundido su uso para pintar la porcelana fría.( no es recomendable su uso sobre tejidos sintéticos).

        Cabe aclarar que nuestra disponibilidad comercial referida a este tema se compone de 2 líneas bien definidas:

1. Marcador para tela de trazo grueso: representado por la línea ACRILPEN, de la marca Acrilex (12 colores básicos), y por la de Edding con su producto EDDING 4500 (14 colores bases y 3 colores flúo)

2. Marcador para tela de trazo fino: conformado por la línea de marcadores EDDING 4600 (12 colores bases y 4 colores flúo)

                                         3 – PINTURA RELIEVE DIMENSIONAL 

         Pintura a base de resina acrílica de excepcional versatilidad y de gran adherencia, soluble al agua y lista para su uso, es totalmente no tóxica y su aplicación es directa a través de la punta aplicadora del envase o a pincel.

         Al igual que todas las otras pinturas textiles, no se recomienda su uso sobre telas sintéticas, y, en el caso de telas de algodón, asegurarse de que las mismas no contengan apresto. Además su campo de aplicación se amplía también hacia otros soportes, como son: madera, telgopor, vidrio, yeso, bizcocho cerámico, cartón, papeles en gral.

          Actualmente comercializamos la pintura de la marca ACRILEX y la misma viene disponible en 3 versiones diferentes que no pueden ser mezclados.

1. Colores brillantes:  disponible en 13 colores

2. Colores metálicos: carta de 14 colores.

3. Colores con glitter: presentados en 13 colores distintos.

                                                   4 – PINTURA DE EXPANSIÓN

        Consiste en una pintura textil de “expansión al calor” formulada con resinas acrílicas, no tóxica, soluble al agua. Indicada para telas de algodón (no sintéticas) y el lavado de la misma deberá hacerse 72 hs. después.

        En cuanto a su aplicación, la misma puede hacerse directamente desde el frasco a través de su punta aplicadora, o a pincel, teniendo la precaución de aplicar 3 o 4 capas de pintura y de dejar secar aproximadamente un lapso de tiempo de 4 hs. entre las capas.

        Refiriéndonos ahora a la expansión, ésta se debe realizar luego del secado completo de la pintura, o sea, luego de 24 hs. de aplicada, y para ello se puede utilizar un secador de cabello en su máxima potencia o se debe planchar la tela al reverso, en la temperatura indicada para cada tela. El tamaño de la expansión depende de la capa de pintura aplicada.

         En nuestro local podrá conseguir la pintura dimensional ACRIPUFF, producto de la marca brasileña Acrilex, y viene en 2 versiones:

1. Acripuff color: frascos de 35 ml, listas para ser usados ( 23 colores)

2. Acripuff base incolora: frasco de 35 ml se trabaja a pincel y se debe mezclar con cualquier color de la pintura para tela mate de acrilex.


                                                   5 – ACUARELA PARA SEDA

        Tinta a base de resina acrílica, no tóxica, soluble en agua y lista para su uso. Muy resistente a los lavados y sus colores son mezclables entre sí. Normalmente es de fijación en frío, salvo en el caso de ser mezcladas con “espesante acrilex”.

        Debido a la transparencias de sus tonos es indicada para telas finas y claras de fibras naturales (algodón y sedas) y en telas sintéticas, recomendamos que se haga una prueba antes. Esta  pintura no modifica la textura natural de la tela, manteniéndola blanda y flexible.

         En nuestro local va a encontrar la acuarela para seda AQUARELA SILK, productode la marca Acrilex y consta de una pintura presentada en potes de 37 ml. con una carta disponible de 33 colores

                                                     PRODUCTOS AUXILIARES

        Nos referiremos ahora a todos los productos auxiliares complementarios que necesitaremos usar tanto con la pintura de tela como con la acuarela para seda.

1. Guta: es el accesorio indicado para delinear con trazados y contornos áreas donde posteriormente será aplicada la acuarela para seda. Su función es la de impermeabilizar esa parte del tejido para evitar que se extienda la pintura por lo que esto permite lograr líneas separadoras entre 2 sectores con contornos bien definidos. Su secado es de 24 hs. y para fijarla planche la tela del lado del reverso durante 5 min.con un paño fino y limpio por arriba, porque la guta traspasa el tejido. Nuestra disponibilidad consta de la guta acrilex permanente colorida, presentada en frasco con pico aplicador de 35 ml y una carta de 10 colores, y de la guta incolora removible acrilex, también en frasco de 35 ml
2. Espesante: es un accesorio en gel que provee consistencia a las pinturas para seda impidiendo que ellas se desparramen durante la aplicación. Se debe preparar la cantidad que se usará en cada ocasión y la proporción indicada es la de 1 parte de espesante para 4 partes de acuarela para seda. Se fija con plancha con la tela al revés, cerca de 5 min. Marca Acrilex en pote de 100 cc.
3. Tremolina lechosa: es un impermeabilizante de telas y manualidades ideal para proteger bordados y costuras evitando el deshilachen trabajos de recorte. Ya viene lista para su uso, es soluble en agua y es no tóxica. Se aplica en el anverso y el reverso de la tela y después de l pintado de la misma. Su acabado es incoloro y su presentación consta de un frasco de  100 cc. de marca Acrilex
4. Pegamento removible: conocido como cola permanente o adhesivo “tac”, es el accesorio ideal para fijar la tela a un determinado soporte( madera o plástico) y poder pegarla y despegarla varias veces del mismo. También se usa este adhesivo para trabajar con esténciles o plantillas, es soluble en agua y después del secado puede ser removido con aguarrás mineral. Presentación en pote de 37 ml. marca Acrilex
5. Pegamento para telas: llamado también súper cola pano, es un pegamento soluble en agua, no tóxico y de secado al aire cuya función es la de pegar tela con tela (solamente las de algodón). No resistentes a los sucesivos lavados y en el caso de tener que usarlo en telas finas o sintéticas, recomendamos una prueba previa. Presentación en pote de 37 ml de la marca Acrilex.
6. Cola jeans acrilex: es un adhesivo especialmente desarrolado para pegar telas gruesas como jeans o lonas. Es resistente a lavados y no es indicada para telas finas y claras. El lavado deberá hacerse luego de 72 hs. de la aplicación.. Disponible en frasco de 20 ml
      

                                                                                                                           Fin del capítulo

RECUERDEN QUE....


  Si bien no es indispensable utilizar el calor para fijar la pintura de telas, digamos que, valerse de él, prolonga la durabilidad y la permanencia del color en la tela, fundamentalmente en aquella que contenga algún porcentaje de fibra sintética.





  Es necesario lavar previamente la tela a pintar para eliminar el apresto que contienen, hacerlo con una solución de agua tibia y detergente y luego enjuagar muy bien





 RECUERDE QUE....


   El acripuff base incolora de expansión puede ser mezclado en la proporción de 3 partes de la misma por 1 parte de pintura para tela.





  No expandir antes de las 24 hs. 














 RECUERDE QUE...


   Para que la acuarela para seda cubra en forma pareja, es conveniente humedecer la tela con una solución al 50 % de agua y 50 % de alcohol antes de pintarla. (hacerlo por sectores a medida que se va avanzando con el pintado)


 


   No es necesario retirar la guta, pero si se desea hacerlo, una vez transcurrido 72 hs. y fijado el diseño, saturar la superficie con un baño de solvente y ablandar la guta con la yema de los dedos hasta que se haya desprendido por completo.








